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LATICRYL
LATEX ACRYLIQUE À HAUTE RÉSISTANCE, À L’EAU,  
POUR AMÉLIORER L’ADHÉRENCE DES MORTIERS  

ET DES LIANTS DE TOUT TYPE.

• PREPARATION DU SUPPORT
Nettoyer soigneusement le support en éliminant 
les saletés, la poussière, les efflorescences, 
l’huile et la graisse.
• PRÉPARATION DU MÉLANGE 
LATICRYL est en général dilué avec de l’eau 
en fonction de l’emploi, avant d’être intégré à 
des mélanges secs de ciment et d’inertes. Le 
rapport LATICRYL/eau le plus utilisé dans la 
préparation de mortiers-ciment est de 1:2, mais 
dans certains cas, il est possible de l’utiliser 
pur (sans le diluer avec de l’eau), pour obtenir 
un produit offrant le maximum d’adhérence et 
d’imperméabilité.

• AVERTISSEMENT
• Température d’application de +5°C à +40°C.
• Protéger le produit du gel.

• Nettoyer les outils avec de l’eau après utili-
sation.

LATICRYL est un latex à base de résines en 
dispersion aqueuse qui sert à obtenir des mor-
tiers avec des caractéristiques de résistance, 
d’adhérence et d’imperméabilité supérieures 
aux mortiers traditionnels.
La formulation particulière permet une amélio-
ration de toutes les caractéristiques de mortiers 
à base de chaux, ciment ou plâtre.

LATICRYL est utilisé pour :
• améliorer les caractéristiques des mélanges à 

base de ciment pour les chapes, 
• les enduits, les lissages et les  crépis d’accro-

chage ;
• améliorer l’adhérence et l’imperméabilité du 

ciment osmotique OSMOSEAL.
• améliorer l’adhérence des mortiers à retrait 

compensé pour la réparation du béton.
Il peut être utilisé comme consolidateur et 
fixateur de couches picturales, comme colle ou 
comme produit liant pour voilages et pigments.
Il est en général utilisé dans tous les secteurs 
de la restauration.

AUGMENTER L’ADHÉRENCE 
ET LA RÉSISTANCE DES 
MORTIERS ET DES ENDUITS

Lors des interventions de réparation avec 
différents types de mortiers, des problèmes 
d’accrochage ou d’adhérence aux supports 
trop lisses, qui s’effritent, anciens ou irrégu-
liers, apparaissent souvent.
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DOMAINES D’UTILISATIONPROBLÈME SOLUTION

• Améliore l’adhérence et l’imperméabilité des 
mortiers-ciment.

• Améliore les résistances mécaniques et la 
résistance à l’abrasion.

• Réduit les possibilités de fissurations.
• Compatibilité maximale avec les mortiers-

ciment

AVANTAGES

MODALITÉS DE POSE

MODE D’EMPLOI AVERISSEMENTSCARACTERISTIQUES IMPACT ENVIRONNEMENTAL

VÉHICULE EAU ECO GREEN MELANGER MECANIQUEMENT STOCKAGE: CRAINT LE GEL

CONFERER DES AVANTAGES  LEED
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• POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÈMENTAIRE OU USAGE PARTICULIER, CONSULTER NOTRE BUREAT  TECHNIQUE. • POUR UN USAGE CORRECT DE NOS PRODUITS, CONSULTER LES FICHES TECHNIQUES INDEX. •
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Internet: www.index-spa.com
Informazioni Tecniche Commerciali

tecom@indexspa.it 
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Jerrican de 20 kg.
Jerrican de 5 kg.

6/
20

18
fra

-5
/2

01
8

G
.C

./d
ig

. -
 2

50

EMBALLAGE

Aspect Liquide laiteux

Couleur Blanc

Masse volumique EN 2811-1 1.04 kg/L

Résidu solide DIN 53189 30%

Viscosité 0.1 Pas

pH 9,5-10

Stockage dans les emballages d’origine dans un endroit sec à l’abri du gel  12 mois

Caractéristiques du maniabilité
Dilution utilisation tel quel, ou dilution avec jusqu’à 1:2 d’eau max

Température d’application +5°C ÷ +40°C

Performances des mortiers modifiés avec LATICRYL Performances du produit

Résistance au vieillissement excellente

Résistance à la lumière excellente

   LATICRYL

Conditions d’essai: température 23±2°C, 50±5% H. R. et vitesse de l’air dans la zone d’essai <0,2 m/s. Les paramètres peuvent varier en fonction des conditions spécifi-
ques du chantier: température, humidité, ventilation, pouvoir absorbant du fond. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


